
เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้  

Model: 10lbs 2A-2B   

เคร่ืองดบัเพลิงผงเคมีแห้งยีห่้อ “SATURN” สามารถใชไ้ดท้ัว่ไป ใชง้านไดง่้าย และปลอดภยั สามารถดบัไฟไดทุ้กประเภท 
 
CLASS Aดบัเพลิงที่เกิดจากวสัดุทั่วไป ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลกัษณะเป็นของแขง็เช้ือเพลิงธรรมดา  
เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย  

 
CLASS B ดบัเพลิงที่เกิดจากน ำ้มนัเช้ือเพลิง ก๊ำซ หรือของเหลวที่ไวไฟ ไดแ้ก่การลุกไหมข้องของเหลวที่ติดไฟง่าย  
เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น ้ามันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด 

 
CLASS C ดบัเพลิงที่เกิดจากการลุกไหมจ้ากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า ไดแ้ก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวสัดุทางดา้นไฟฟ้าต่างๆ  

เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกนัมาตราฐาน 

 มอก.332-2537 
 ISO 9001:2000 

บริเวณติดตั้ง  
 โรงงานอุตสาหกรรม, ส านักงาน, ที่อยู่อาศยั, ยานพาหนะ, ร้านคา้, โรงเรียน 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ  

ผงเคมีจะเขา้ไปท าหน้าที่ลดอุณหภูมคิวามร้อน ของไฟให้ต  ่าลงซ่ึงเป็นตน้เหตุของเพลิง CLASS A และท าหน้าที่ ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจาก
เพลิง คุมไฟให้อบัอากาศ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของเพลิงไฟในCLASS B และ C เพียงเท่าน้ีเพลิงก็จะดบัลงในที่สุด 

รายละเอียด 
  

10lbs 2A-2B 

น ้าหนกัผงเคมี 
  

4.5 กก. 

น ้าหนกัถงั 
  

2.7 กก. 

น ้าหนกัรวม 
  

7.2 กก. 

ความสูง 
  

20 นิ้ว 

เสน้ผา่นศูนย์กลาง 
  

5.5 นิ้ว 

แรงดนัใช้งาน 
  

195 psi 

แรงดนัทีท่ดสอบ 
  

400 psi 

แรงดนัสูงสุด 
  

1000 psi 

อุณหภูม ิ
  

27±2 °C 

ระยะเวลาฉีดใช ้
  

14 วินาท ี

ระยะฉีดใช้ 
  

6-8 เมตร 

แกส๊ทีบ่รรจุ 
  

N2 

ผงเคมี 
  

ABC 

สมรรถณะ 
  

2A-2B 


