
เคร่ืองดบัเพลิงNON CFC 

Model: ST 10 N  

เคร่ืองดบัเพลิงClean Agent หรือเคร่ืองดบัเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุดว้ยสารดบัเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซท่ีไม่ท าลาย
ชั้นบรรยากาศ OZONE และยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองดบัเพลิงเหลวระเหยชนิด NON CFC มีน ้ าหนกัเบา เคล่ือนยา้ย
สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน สามารถดบัไฟไดทุ้กประเภทในระยะใกล้ๆ ประมาณ 3-8 ฟุต เม่ือฉีดใชแ้ลว้จะไม่ท้ิงคราบไว้
ตรงบริเวณท่ีฉีด เหมาะส าหรับการใชง้านในบริเวณท่ีตอ้งการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง 

 
CLASS Aดับเพลิงที่เกิดจากวัสดุทั่วไป ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเช้ือเพลิงธรรมดา  
เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย  

 
CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจากน ้ำมันเช้ือเพลิง ก๊ำซ หรือของเหลวที่ไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย  
เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น ้ามันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด 
 
CLASS C ดบัเพลิงที่เกิดจากการลุกไหมจ้ากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า ไดแ้ก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวสัดุทางดา้นไฟฟ้าต่างๆ  

เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  

 
 

 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ : น ้ายาเคมีจะเขา้ไปท าหนา้ท่ีลดอุณหภูมิความร้อน (Cooling) ของไฟให้ต ่าลงซ่ึงเป็นตน้เหตุของ
เพลิง CLASS A และท าหนา้ท่ีปกคลุมและกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อบัอากาศ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของ
เพลิงไฟในCLASS B และ C เม่ือฉีดใชแ้ลว้จะไม่ท้ิงคราบไวต้รงบริเวณท่ีฉีด  

ตดิตั้งบริเวณ:  
 ห้องคอมพิวเตอร์ 
 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 
 ห้องผา่ตดั หรือ ห้องLAB 

 

รายละเอียด หน่วย Model: ST 10 N 

น า้หนักเคมี ปอนด ์ 10 
น า้หนักรวม กก. 7.3 
ความสูง นิว้ 20 

เส้นผ่านศูนย์กลาง นิว้ 5.5 

อุณหภูมิ °C -20 ถงึ 60 

แรงดนัที่ใช้งาน psi 125 

แรงดนัที่ทดสอบ psi 600 

ระยะเวลาฉีดใช้ วินาท ี 10 - 15 

ระยะฉีดใช้ เมตร 6 - 8 

ประเภทเคมี  NON CFC 

สมรรถณะ  ไนโตรเจน (N2) 


